. Geschenkidee
Delto & Wolme

W.UZnay Ut su r, p.
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Grundkurs Basteln

mit CD-ROMs

. Werkreuq und Grundmaterial
& Hohrmavchine mil Metalibohrer 4 mm

& Hohrunteriage, £ 0 Molpiaile

& Aytinderschrmabicn und Matieon, 4 mm

& Sehmubensipher 2 Farhaingen

® Mt und Dsengonge, Ouen, 94 min

& Lph bgrtondd mdl S-me-Locfilbig

& Krepp-Kiebebond, Beistit

& Kable- wod Fravaspmenf pogeer

Bei den Andeitungen zu den Modeilen ward
puf diese Grundicchniken verwiesen. e
bendtigten Werkacuge und Materilen

werden dort pieht melr eata autgefibn

2. CD-ROMSs bohren

O Markierungen e dic Bobrung mit
Hilfe von Trinsparent- und Kohlepapier
auf die CO-ROM Gbertragen, Die Liches
mifd einem Metalisohrer bohren, B konnen
gleichzeitig bis zu fiint CO-ROMS gelbohrt
werndei kel den Stapel qui festhalten|

3. CD-ROMSs verschrauben

e Anordnung der CU-ROMs st als ornigi-
nalgrole Vorlage auf dem Vorlagenbogen
ru finden. Diewe Vorlage aul Tmnsparent-
papler dbertragen und alk Schatdong ver-
wenden. Die CO-R0Ms entsprechend der
Mummenerung aulenander legen und mil
Krepp-Elebstreifon provisorsch fizieren,
Die Varlage vorsichitsg unter der Anord-
nung hervorrichen, aul de CO-ROMs
fegen und dee Markierungen (e die Bohr-
Kieher mit Hilte won Kohlepapier Gbertm-
gen. Licher bohren und die CO-R0Ms
miteinander verschrmuiben

Www.uznay.tut.su

Ti PP. Kebstreifen immer nur ouf der
Trigerserite der CO-RONS anbripgen, die
bedruckie Seite Ednnte sich beim Entfer-
men des Klebers obidsen!

&, Winkel aus Montageband

Ini wielen Modellen werden CO-ROMs mit
kEeinen Metmllwinkeln verbunden, Diese
werden aus Montageband zugeschniften
Daru mit dem Seitenschneider 2wer Als-
schinitte vorriflen und abbwechen, Anschiie-
fend jeden Abschinli mit Hilfe einer
rweiten Lenge fu einem Winkel Biegen.

5. CD-ROMs drcldimensional
vierhinden

Die Winked durch Osen oder mit Schrmuben
und Muttern an den gebahrien CO-ROMs
biefestigen,

Verbindung mit Schrauben: Dic Schribe
it dufen mach snmes durch dee Bohrds-
gen stecken und won innen mil der Mutter
fisleren. Dabel immer nur die Schraube
drchien!

Verbindung mit Osen: Ose durch beide
Ifhhlurlql-h schictien urdd mik der pussen-
dien Dsenzange (estdricken

b. Vergrotiern des Mitieliochs
Gelegentiich muss das Mittelloch der CT-
ROM vergriiiert werden, elwa um elne
Elektrofassang anrubnngen. Daze die
Spitee ciner Flachzinge innen anvetzen
und mit Kraft ein Stibck hernushebeln:
Die CO-ROM guit festhalten und die Zange
mif ider Spitye mach unten dricken Dicht
neben der entstandenen Kerbe die 2ange
erneut ansetzen, Der Versohiossring der
Lampentassung verdeckl die unebene
Kante
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Ordnung muss sein

l. Einen Abschnitt von 26 cm an beiden
Gewindestangen abmessen und mit Klebe-
streifen markieren,

2. Mit zwei gekonterten (gegeneinander
festgedrehten) Muttern bei der Markierung
beginnen und nachelnander sine Karmsserie-
scheibe, rwei CO-ROMS [die bedrsckten
Seiten liegen aufeinander], cine Kamsserie-
srherbe, rwei gekonterte Muttern und so
fort aufstecken baw, aufdrehen. Auf diese
Weise beide Gewindestangen fillen.

3. Im Maverstein zwei Licher suche n, die
ciwa 15,5 om vonemander entfernt parallel
legen. Die Licher von der Unterseite her
mit ctwas Knetmasse abdichten und den
Mauerstein auf eine Plastikfolie stellen.

& . Die ferti bestiickten Stingen in die
entsprechenden Licher stellen und an
einem geelgneten Platz, etwa an einem
Heizkiirper, So positionieren, dass sie gerade
stehen,

Matearial

& 53 CO-R0Ms i Befrebégen Forbeffekten

* I Gewindestongen M 5, Liige 50 om

® Fi verzinkie Kovassereschelben, @ 2.5 om
® 76 Sechskmrtmuttesn M 5

® Gipspulver

" pElivna Knehmosse

Www.uznay.tut.su

5. Den Gips nach Packungshinweis gief-
fithig anrdhren und in die Standiicher
fillen. Eim Streifen Karton, in der Mitte
geknickt, dient als Einflilirinne, Beim Ein-
Filien dersuf achien, dass mioglichst kein
Gips verschiittet wird,

. Mit einem Holestabehen kinnen Vir-
stopfungen besm Glelen gelist werden.
Den Gips griindlich aushiirten lpssen,

Ti PP: Solite tratz aller Sorgfalt doch
etwns Gips ouf dem Mouersteln verschif-
tet werdfen, konn er mach dem Ausharten
z & mit Morobe-Oecarmatt Acey! in Terro-
cotin dberstrichen werden.

=

= Mostikfole

& Kprfomnest

& Mouerstein mit Lichers,
WP 236x 1 5om

® Kletiestreifen

& 2 Schrowhenschidssel § mm
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In Szene gesetzt

1. Den Atudrabt crlipreciend ciner det I PRE. Fir das Formen gieichmifiger Spé
Vortagen mil der Zange Tormen, dobel Feilifr brmehut e efwes Ubung, Besonders
inmer wieder den Drabit aul die Vorlage gut gelingen sie, woenm dic linke Hond den
hatten und korrigienen, Den Dbl erst 2um Dverist fiidere wnd die rechie Hond mif der
wchilus mil der Aachzange stnchneiden, Zonge das Droktende ficiert und longsom
da die tatsdichiich beniigte Linge schwer mndreht
abguschbtaen ist Weiches Moteral wie Aluminiim engnet
Lief 2ur Herstellung vor Fofimen, die- -
Z. An den mit Plellen markierten Stellen chanisch michi stark beanspruchi wenden,
die noch Neche Form entsgrechend der Filr dic Bilderhaiter konn olternativ ouch
Abbildung hoehbicgen [far den Stinder) vierzinkter Eisendrlt verwende! werden
bdw, wimkbappen [Ty die Rabmen) Er sallie etwa 16 his LE mm stork seim

3. Die CO-ROM: elnspirnen wid, Talls
fekthg, e e in den entsprechenden
atellen nochmals mit der Zange verengen,
a0 ploss clie Sehelle fest sita

4. Die Fotos werden entweder direkt inter
die Spiralen geklemmi oder mil Fotoecken
il idbe O gekleb

Material

® (1R i elichigen Fackeffeiion
= b 2 mm shork

# flachampe

& pill Fotoecirn
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Im Stil der Siebziger

1. Die Markierungen for die Bohrungen
mittels Transparent= und Kohleppier wom
Vorlagenbagen auf die CH-REOMs (bertm-
gen und die Locher bobren, wie im Grond-
kurs aul Sele 45 beschneien,

2. Fiir den kletnen Lampenschirm & CO-
RO®E mit je vier Lochem versehen, davon
sunachst vier an den gegeniiberdiegenden
seiten mit Metallwinkeln und Osen verbin
clen {siehe Gromdkurs-auf Seite 4/5),

4. Die fintie Scheibe so ke Testigen, dass
ein nach oben offener Wirfel entstehl

Lhie benmdtigien Winkel fiir den Beckel
bercits mit Gsen anringen. Bei der letzten
CO-ROM das Mittellorh entsprechend de

Material

Hir dien Elelinen Sehiom

B G- S

# ) Messing-tker, 8 4 mm

& 2 Mefotwmies! ous thnJu!;lrt.u;r.ur_l

= Fiektrofassung E T4

# 4 Selinnensohmpibesy M 4 Lfnge | om
& 4 Sechskantmutiern M 4

10
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bissung crweitern [siehe Grupdkurs auf
Seite 48] Zukétel Fassing und Birme ein-
setaen

4. Den Deckel mit der Fassung aufsetzen
wine mit Schauben befestigen. Hier kann
spdter der Wiirfel leicht wieder geofine
werden, urn die Glihbirne auszowechseln,

2« Fir den grofken Lampenschirm rungcks)
eiren kiginen Lampenschirm anfertigen,
wee in Punkl 1-4 beschreben,

6. Die restlichen 8 CO-ROMs eritsprechend
der VYartpge mit jo el Lichern versehen
und it Osen du zwel Schirmbdften aus
jeweils vier CO-RBOMs verbangden, Die difir
benitigten Winkel entsprechend der Vor-
lnge biegen, Eine CH-ROM mit sl Schrau
ben sinselzen, so dass der Sciirm spRker
an einer Stelle gedffaet werden xann,

T. Den Keinen Lampenschinm mit Fassung
dwkchen die beiden HElTten setzen, das
Kghel durch die obere HEHFe Tibren und
berle Hallten miteimander verbimden. Der
fiulere Schirm sital lose ol dem inneren
Wirlel guft. Beide Schirme entsprechend
dem Foto diagona] sueinander pusrichlen,

Fiar den gridlen Schirm

& =R

v A0 Messing I'-.'\rn. i 4 e

& 24 e bitiveimkel aus Mo firgebang

* Elektrofessung £ 14

& [ Syiinderschrouben M 4, Ldnge T e
& 5 Spcfskaniemaffern M 4
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Futuristisches Windlicht

1. Je rwer CO-ROMs aufeinander kichen
{ilie bedruckien Seden lpgen innen). Dabe
den Klehstoff nur an der ficeen Stelle um
idis Muittelloeh herwem dinn uni glelchmi-
Mig muftragen (Hemstellemangiben beachion).
Truscken lassen

2., Die doppelten CO-ROMS entsprechend
der Varlage mit dres Ser- unid Verbaniundgs-
Hhcheern versehen,

3. Eine CO-ROM aly Bodenpliile rand urm
die Ornu ng s Mitte (et Vorlage)
Inchien, e Metillisen-Pasie enlspredhend
der Welice Knlcken

&, Nun die drei Doppel-CDs mit der Boden-
platte verschimubien, e Schraubenkople
begen dabel o,

Material

w FOT-HO#

3 Mierifhwinde! puy Montagetimd

& Meilmdeschrmden M A dnge | om
& i Serhakniingtieen M 4

* Stuimperkrere

& K inioff-Kivber

2

5. Die Kerze an der Unlerseite iiber einer

Flamme leioht anschmelren und zligiy auf
ihe senkeehit stehenden Schraubengewnde
aufsiecken, Achtang: e Eeree nicht wn-

heaufsichiigl brennen lassen|

TIFP Sehr dekorato wirk! ex, wemn durch
ifie Srerlicher usdtzlich efn Dmdt gezogen
wird, il et enige Perlen gefidell worden,
e Lterideher kbnnen tuch g symmmetn-
schen Measbern angeoedne! werden. Doy
dos gewiinsohte Motiv vorzeichnen, grob
pusschneiden und oufl der doppeften C0-
ROM pasitionieren, Me Markierungen Fir
ilie Bodwdigen mit Kohiepapier dhertrogen
wnet vorsicilig cinbahien.
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Besuch vom Mars

| o Filr das UFD zwet CO-ROMs sufeininder
kleten [die bedruckien Seiten Il imnen)
Dabed den Klebstof ! nur an der fraien Stelle
i das Mittelloch herom donn und gleich-

miétig puftragin (Herstellerangaben beagh-

ten], Trecknen lassen,

::E. Alle Hokzteile weill grundieren und
trocknen lassen, (ie Kugel fir den Eopf in
Hellgriin, eine Halbskuge! als UFO-Unteseite
i Sifber gpromilen.

3. Die zweite Hilbkugel als UFED-Cberseine
in Silber mit hellgriner Kuppe bemalen,
zusitzlich rwel gegentberliegende Licher
i Adbsstand von 1.5 Zentimeterm o die
Armie bohren

% . Beide Halbkugeln mit Klebstofl in der
Mitte dis UFOs hefestigen

—
(Y

Materiel

Fiir eiie Mannchen

= 3 OD-ROM

& Pifledlern, konime in Welll and Sither
& kietme Warchiperle in'{indn
* T Steenchen-Frilictien
& Ahunineh, 3 meere stoek, . Griiy
& Sefmbickrinil, wmminntelr,
1. mm stk & Girgn
=2 Rahhole-Hulbkpgelr, 10 4 om

14
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2. Die Arme nach Vaorlage biegen, den
Draht abewicken wund die-Arme in die Bobr-
locher kleben, Mit der Zange i beren
Orittel halten und je noch gewdinschier
Liestik verbiegen

0. Den Kopl mit HeiBkleber aufsetzen
Fiir die Anlennen sin 16 fentimeter an-
ges Stiick Schmuckdriht v-formig hiegen
und mit der Spitze in das Bohrloch am Kogl
kleben, Amtennen formen und die Enden
imit Sternpailletien verzieren

1. Silberne Pailletten als LIFD-Lichtier auf-
Kleben, Die Mase mitthg anbringen, ils A
gen del uimipedrehte Konkin-Failletten in
Wl versienden, Mund usd Tuplen mif
dem Brallimnt Fasnter pufmalen

* [ Holshuge!, durctiboher, 13,8 oo
= Morohi-feeormmmtt Acel e Werll

= Muorobil-Oecoriock Acryd i Heligrdn
® Admrbue- it Bainber i Weill

& Kunsistoff-Kleber

= fleifieher

= Hotrhahen Jomam siork

& Fpchrange sl Selleimachneiter
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Mit Eulen-Augen

|, Den Fulenkopl und die Nase cinmal,
die Augenimder und den Krers zwebmal mit
Hilfe von Trnsparentpapser vom Vorlagen
Bogen suf dic entsprechende Metallfolie
Gbertragen. Dazu aus mehreren Zeilungs
kagen eine weiche Unierlage schaffen wnd
aumachst alie Linten mil dem Priigestift
nacheeichnen, Oie Motive entlang den
Limrisslinien atsschneiden. Dabel fikr die
dubtheren Kreise oine fackenschere veraen-
don. Dann pwischen den Zocken die Fran-
sen bes zum mittleren Kreis snachneideon
i ddinperen Linken auf der Vislage deuten
cie Prageng @n. Sie wird in emnem sweifen
Arbeitsging deutlicher bersusgearbeitet

2, Dis auf der Virage markierte Segment
des Fackenkranzes vosichtlg herausschne-
den, Es word im unteren Teil der Eule #lri-
gefigt (siche Abhildung). Die Vorkagen fis
dic Blitter belictig oft auf Gold- oder Kup-
lerfolic dbertregen umnd susarbelten, wie
in Punkt 1 beschrieben,

3. Fiir den Kéirper alte CD-ROMs mil Aus-
nakmie der M 10 und 11 wie sul der Vor-
lage anordnen, bohren und verschruben
Den Kopf aus Metalifolie und die beiden

Material

® 11 CO-RoMs in Blow und Siber

® 2} Nlindersehmoben M-X, {dnge 2em
® & Zylinderchrauben M 3, Ldige | om
® 10 Sechwkantmaitern 4 3

® Alumnairimdrohl, 2 mm

¥ Kupferdnht, 0.8 mm

8 2 Hplapesder in Gelly 3-4 aun Batirung
% feroiifofhe i Gald uao Kupfer

16
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lehbenden CO-ROMs auf dem Edrper anosd-
nen, entsprechend der Markierunig bohnen
e erenfails verschrauben

& . Dic Zackenkriinze entsprechend der
Abbilduna aufkleben. Dic Hdeperlen, die
Augendider und pulelzt die Nase aufkleben
Den Rundholzstab weill grundieren, nach
dem Trocknen in Kupler bemaion

5. Fir die Fifle eln lingenes Stibck Alumi-
miumdriaht sunEchst dreimal um den Stab
winden, dalses am Anfang etwa 3 cm Drghi
glehen fasen. Ben Deahi hinter dem Stah
vier dentimeter verdeckt entlang fidhren,
dann den pweiten Full wickeln, Wiederm
ctwii d cm nach hmten sichen lassen und
den Leahi abschneiden. e absiehenden
Drahtenden dunch die Bobrungen am
Eulessrumpf fiihren wnd sul der Blickseine
umknicken,

;J' Ben dinnen Kuplerdrabt in doe
Schlingen um den Holzstab legen und mit
den Metallblattern dekorieren, Rilckseilig
pewnclbe maEt exnemn Stdick Klebeliim befesti-
gen. Nase und Augenlider mit Klebstofi
fixieren

® Gumphairsinb, 30 om Inray, 8 7 e
® Kupstitoff-Kleter
® Lictielilm fmnsporent
= Morelu-Decorack Aoyl i Wil
el Mletaflic-Eupier
% hohere, Zockenschene
& pifr .e’t'n.'urn;l'rl_ Finsel
® Metopripewerkieuny adey Mot
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Schillernder Vorhang

1. Alle CO-ROMs entsprechend dir Vorla-

gt bohren iehe Grondiurs aul Scite 415

For eine ca. BO om |lange Kette werden fGnf
- RS Benditag

2, Fir el Vierrndungssldek 20 fentime-
ter el abmchnesden und runiichst o
eier U-Farmi biegen Bsiehe Vorlige), Uber
i alfenen Enden der L-Form u-;w.l:. e
CO-ROM schicben

3. Oie Endstibeke runbehst nach unien bew
abaen begen wind m nbehsten Secheiit ach
nach links bew, rechls knlcken, Die beiden
Bruhtesden knapp mit der finge Tassen
umd zu einer Ose umbiegen. Aul disse Wi
ille find Schelben miteinmnder verkeifen

Matarial

Flir rine Rehe

* 8 unferachirdiiche CTE-RIAS

& Algremindwm-Rigndraoke, 105
& Alamimlipnalent, J e shark

& et feavarfung

18
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& . Die Aufrdingung fiir jede Reibe aus
iinem 35 Zentimeler langen Stiick Drakt
fertigen [sehe Vorlagel, Vor dem Umbicgen
&5 kirzeren Endsticks die Spange a0 der
vhersten Ceinhingen.

5. Zum Aufhiingen das passend rugesrhnit-
fene Rundmshr derch die Schlaufen des
Varhangs flbren, dabel jeweils 2eischen
el Schinuten eine CO-ROM-Kepte sul-
stecken

Ti PPe st die Auswah! op CO-ROMs nicht
s hunt wie i oieser Model, koon derch

eifige bunle Holeperten Forbe s Spiel ge-
bracht werden! Einfoch die woogerechiten

Drahtenden nicht 2u Oser bivges, sonder
Bamte Prefen ouisiecken dod mit Klehstof®
fixieren

1I

B = U
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Bliitenzauber

| . Das Trigerpapier der Regenbogenfolie
abgiehen umd die beaden Bigen gegenein-
ander Eleben, 50 dass eine beidseitig schil-
lernde Fidbe enistebt

2. Die Yubere Bl tenform wom Vorlagen-
bogen auf Transparentpipler abpausen,
mit kohlepapeer aul Karton dberingen
umad ausschaeiden. Mit Hilfe der Schablone
und einem Folienschreles maghchat viele
Bliten nuf die Regenbigeniolic zeichnen,

3. Pro BiGite zusitzlich elne Elitenmitie
pufmalen und separat ausschneiden, Die
Kretse auf die Bitten kleben, dabel so dre-
hien, dass sich die Rirbverliufe in verschie-
dene Bichtungen bewtgen,

"1 o Wit einem Cutter die markiemen Keeuze
einriteen, iabie) aufen anselzen und s
Mitte hin schaeiden.

3. Zuniichst ous der Mapsgummiplaiie
einen & Zentimeter langen und 1,5 Zenti-
fneter Breiter Pritestresfen schineiden, Den
atreifen um eine Giuhbirne legen, datsel so
eng wie moighch wickeln und das Ende fest-
Fealten,

Material

® C0-R0OMs in Sither, Anenkl o poch Lichiem

® Restelkorion

& F Ad-Ragen Holoprphie-Hegenbogen ole,
sedrstkiebend

20
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G. Do Mi.ll'_lS!'HJll'lrhl mik eleed r||'||_'|:'r:|L fist
susammeridricken wnd zussmmen - mit der
Gliihksirme won unten durch das Mittelloch
giner LL-HUOM schieben. Sitzt die Birme zu
Iocker, muss der Streifen elwas verbllnger
wienden, |5t das nehtage Mals gefunden,
pro Lichit einen entsprechenden Strisfen
suschneiden umd Riersn.

7. Alle ROMs aufstecken und die Bliten
aufsehieben [nleht verkicben!)

TI#P Als Tischdekoration zur Sommer-
porty wirkt die Lichrerkerie besonders
soiniin, e eine perkilile Sellophon-
folie untergeleql wird, Dos verstdrkt den
funkeinden, banten Forbeffekd!

& Moosgarmmiedatie i betieluper Farbe,
2 v wfrk
& [ehierketie
5 puwit= perman ey Folienscireilier in Schware

viorlidee B, Hagen 8
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Poppige Leuchten
.

|, Dieaufgeklappten CO-HiHen auf ihre
Eanten stellen und in der gewdnschten
Farbkompination armangieren. Die Farbige
Sebte sodlte immer pulen sein, der trdgpa -
rente Deckel liegt tmmer innen, so Kiemmen
die Farben besser zur Geltung,

2. Nun nacheinander Deckel und Biden
miteinander verkbeben, Dabei zdgig und
exak artserten. Achtung: Korrekturen sind
nur unmitiefsar nach dem Auflegen mig-
lich und hinterigssen deutlich sichtbare
Elebstoffspuren. Oie Klebefiache wiihrend
der Trocknungszell beschweren.

Matarial

& Higite, tropspayesie CO-RO0M-Hillen
& Kipnsisroff-Elefer

& Nachittschlempe ahne Sohinm

& Wiaschiekliommenn

& Teelichier

22
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4. Die Form mit cinem betzten Kiebstofi-
auftrag schlicBen, Decked urd Boden an den
behden offenen Sellen mil jeeiner Wisclw-
klammer figicren

& . Leuchiktirper mittig hinein stelien.
Viorskcht bel der Verwendung vion Teelich-
tern! Sae didrfen nachit unbeaufsichiigt bren-
nen, Bei elektrscher Beleuchiung empliehit
e% sich Stromsparbirmen au verwenden, da
sse nicht so heill werden,

Ti PP: Metrere Stufen der dreieckiger
paer viereckigen Formymichl fest verkiebien,
sondern e lose stopeln. 5o hat man jeder-
et die Moghachkert, meu £u faprbumierent

Variante: Auch die CO-Halterr kénnen
it dem Bofrer geloctit werden, Dan sst
&ich die Fertige Stelfampe mit Dhghl an
riner enlsprechenden Fassung mif lerbiger
Holterung (Bostelbedarf] befestigen und
0 zur Hingelompe umfunktionmeren.
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Sonnen-Uhr

1. [ Vurlage s ides Sonnengrskchl aol
Transparentpapicr pausen and mit Hilfe
vy Kiihiepaprer auf die goldene CH-ROM
ifbertragen. JiMerblatt wrd Moo g malen,

2. Alle CD-ROMSs entsprechend der Num-
merierung wil e Vorlpge anordnen und
die markierten Liseher Bokeen, Ale Telle
mitelnpnder wenchebuhen [siche Grand
kiirs il Seite 416)

4. Die siehitaren Mittelicher mil Zuschnit-
ten aus Helographie=RBegentogenolie at
decken. Hir die Nase im Sannengesiche
einen gelb-ritichen Bereich der Fadle, 1l
die Wolken und die Augen pewelis Blautdne
valhilen

4. Dos Ubrwerk am Mittelloch der ialele
e CO-HOM beledtlgen, daz dle bunle
Elpbefodie mit derm Gewinde durehstechen
Den Hiltering sufdchmubes, die Zelge
nlistecken und die Batterie einscizen

Matarial

& 000 (0 i
& FO0R0W i Blro oder Sier

& J Selingerschrouben M o, [inge 1 om

= d Sevhudopimuriem M 4

® Molpipnpiug-ileprobage nfulle, sethitblebend
& {haverss Lihrwecri

24
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5. Die Facetteniropion an vier eaterschied-
lich langen Nylonschnlren suffadeln und
Jeweds mil einem Knoten sichern, Qie
Sohnurenten darch die beiden Gilleren
Baohrurgen fakren wod verknoten, Aufl
glesche Wese eine Mylonschnur zum Auf-
hingen anknoien

0. Die Uhr susrichien und eine Schisufe
in die Nylomselinur knoten, dimit die Uhr
plehl verruischen kann

II'PP Auch die Sehirnubenkdple essen
st il ety G nerfalie koschieren!

® Ihrsrigee-Sel

& 00 Fovetrenirapfon, froniparmd

® Nyl framsprement

& Mambir-Deeo Pnder i e
Hinl il Sciwmer

galdpetil, gien o
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Bliitendekoration

1. bie Markierungen fir die Bohruangen
mitiels Transparent- und Eoblepapier vom
Vorisgenbogen auf die CO-ROMs (hertra-
qen und die Lcher Bobres (siehe Groand -
kurs Seite 4/5).

2, Tunachst r_'L'tni CE=KUs mit Metall-
winkeln und Gsen po einem an einer Seite
ofienen Wikrlel verhinden (siche Grungdkurs

Seite 4/5),

3, Die Lochirigen der ketzten CD-ROM mit
Osen wersehen und als rikckseitige Klappe
nur mm aheren Lock mil einer Drahischilpule
befestigen, Hier kenn der Wiirfel gedfinet
wierden, um die Fiasche hineln 2o slelleqd

4, Die Mittelibcher der seitlichen CO-ROMs
mil j& einer kinstlichen Margaritenbliite
verzieren, Duzu etwas Rlebstoff aul den
inneren Hand aultragen, die Blite ouflegen
und trocknen bpssen,

Material

® g CD-HOAs

® 24 Messing-Osen, © 4 mim
® - defallwinkel aus Montogpetimnd
= kleine Aosche, mox. 12 cm haeh

= & Momentenbliiden aus Kunsfsioff
= Kpnsistoff-Kicher
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& . Dic Flaschie mal Wasser flillen gnd unter
dem Loch der oberen CO positionieren
Lum SthlussAlr eine edle Wirkung nur eine
elneelne Lingstiebige Bilite hinein stellen.

Verpackunge-Tipp: son die vose ais
eschenk verpock! werden, wirkt fminspo-
fende Fole aen dekanaiiveien: Bin &0 x G0 ¢m
grofies Sidck Fole zuschneiden, den CB-
Wilrfed mittiy domet stelien vod die Folen-
erthert mit Geschenkbond om Blumensie!

tefestigen Beim Tronsport ool Wosser in
dier Vase vergiphiten!

o I
I|||:|||.'.H\.l.| STl 1, nnEpen H
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Aufgehingt!

|. Die Molzisiste an den Enden mit fie
einer Schraub-Ose versehen. Dazu jeweils
im Abstand von cinem Zentimeler von der
Kante das Hote etwas antiohien und die
Dsen einschr uben

2. Die CO-ROMS Giber die Metallhaken
stilpen und deren Bahrungen auf dem
framsparenten Mitteltell der BOM morkie-
rere. Damach die CO-AOMs wieder abiziehen

4. Nun Lilcher in die Cib-R0Ms. bahren,
wit gusfithriich im Grundkurs suf Seite 45
beschrieher, CO-ROMs Ober die Haken
stilpen.

4. Zuerst die AuBeren Haken, dann den
mittleren Hoken mit CO-ROMs so aufl dei
Leiste anordnen, dass diese vollstindig
verdeckt st Die Bohrideher sl dem Holz
anzelchnen,

Material

& T CO-ROMs

& _F Meteithaken fumm Apschmuhen

® [ Hotsichronben, [Onge 6.5 o,
A5 o sk
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5. Haken und CO-ROMs mit Holzschrauben
aul die Lelste schrauben und mim Scehiuss
die fertige Hakenleiste an zwel Wandnagetn
sufhiingen,

Ti PP: Die Hokenbeiste wird belastungs-
FEhrger e mon Sie niche mur on der
Chen aufingt, somdern dic Holeleiste
Futrdohst fest an der Wardd verschroubit
uned erst donn die Hoken und die gebotir-
fen CO-ROMs daroul befestigr.

& Molreiste, 27 e long, & om beedl,
I ¢ ilnri

& 2 Meine Sehrrid-Cden

& ginner Holslafrer ader Varbiofrer
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| . Die Ernschnitie won der Vorlage auf
gine CO-ROM iberiragen und entlang der
Markierungen sigen, Dabei die SGge um
&5 Grad anwinkeln. Je eine TH-ROM in
einen Einschnith schieben und sowail riick-
seatig als puch pwischen den Scheltsen mil
Heilikleber befestigen. Aul rovor mil Spiri-
tus entfetteten Oberflichen hoftet der
Klehier hesser,

. Mie Holetelie welll grundieren und
tracknen lassen, Die Holiperle susdtelich
In Salbser anmalen. Trecknen lassen,

3. e bewlen Holschelben aul die Wosdpe-
und Rickseite der mittleren CO kiehen, den
KlebstolT trocknen lassen

4. Das Kantholz in einen HinT Zentimeter
lamgen g einen fdnfaehn dentimeler -
en Abschn it zersigen, Das Hngene Stiick
an gimem Ende il einem Einsehniit von
el Tentimelern versehen, das kuree Stiek
mit einer B-mm-Bohrung |siehe Skieze auf
derm Varlagenbogen),

Matarial

® i CI-HOMs fn Siber

&= Mefotlprdgeiole i Siber

= 4 Vorhongikrmmermn

® 2 getiphrie Halesehenber, 835 om

* Mplzdihed, & mim sEonk

& Hplapele inll G-myn=fahrung

= Kpntfeole, 2000 20'mim, 10 oo lang

& ek Hlevibe, 5o S0 o, S0 o Ining
= Brstefbarion in Sitier
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% . Die Kanthilzer entsprechend der Skizee
in die Leste kleben. Mun den Holzdiibel in
dic Bohrunyg stecken, dus Windrad auf-
sehieben und mit der Eugel sichermn. In dien
schilitz cine CO-ROM stecken. Bis aul das
Windrid alle Telle susdtzlich mit Klebstoff
nder Holzrleim fderen

'||:l. fus Metallfolle vier 20 em lange Strel-
(en von eineim £entimeter Breite sehoeiden
Mit der Schere jeden Strellen der Linge
mpich gerschnedtin. An einem Ende ein
Stuck Falie steben Lssen, Jewells einen
Streilen mil einer Vorhangklamimer am
AuBersten Pankt der rateerenden Cls
bt lg e

1. Die Buchstatsen Tir den Sehriftzug vom
Vorlagenbodgen gul Siltserkarion Gbertragen
dnid pusschoeden, Telfweise dberdpppend
senkedeht ol die Holdeiste kleben. Das
Fertige Windrad in gestapelte Loch-Baw-
stedne oder Im Frelen direkt in den Boden
slecken

* orobue-Oeconmet Acry
in Wee wned Medailic-50bes

" Sain i

& Meitlkieler

& Malrieim

# Alleskicher

® Pyl

- |I'.Il'.lf'l‘in'.'lljl"'






